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iFelicitaciones!

Usted ha adquirido una Computadora de Siembra
modelo exclusivo de TIM Argentina.

Este producto ha sido disefiado cuidadosamente, con
calidad, innovaciones tecnoldgicas y elegante estilo.

iPruebe las ventajas que le otorga el Touch Screen
(pantalla sensible al tacto), con fconos graficos para

su intuitivo modo de manejo!

Para familiarizarse con las prestaciones que brinda
este producto, lea detalladamente las instrucciones y
recomendaciones de uso de este manual.

Gracias por elegirnos.
|

En TIM Argentina LEA ATENTAMENTE EL MANUAL

nos especializamos en el desarrollo de ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

productos tecnolégicos para el agro, Versién 003 / Sujeto a modificaciones sin previo aviso

entendemos cuales son sus necesidades Las imagenes son solo a modo ilustrativo
AGRICULTURA

y por sobre todo, sabemos como satisfacerlas. DE PRECISION
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Funcionamiento del Sistema

Describiremos el funcionamiento y la manera de operar la consola, como asi también
su programacion, la cual es fundamental para que los datos sean correctos, y brinde
la excelente ayuda que usted pretende en la siembra de precision.

A continuacion, notas importantes y basicas a tener presentes para entender el con-
cepto de funcionamiento de su Computadora de Siembra.

IMPORTANTE

® La computadora tiene en pantalla la informacion de lo que realmente usted necesita ir
visualizando durante la siembra. Solamente ante una advertencia de alarma, (gréafico y
sonido) observara instantaneamente el tipo de problema, quedando congelado en pan-
talla para que usted pueda detenerse con tranquilidad, verificar y corregir. Al reanudar, de
no persistir algun otro inconveniente, regresa por si misma a su estado normal.

La computadora tiene auto deteccion de fallas. Alerta al usuario de forma visual y
auditiva de cualquier anomalia.

Detecta el nimero de surco y el tipo de falla como por ejemplo: no siembra, densidad,
dispersion, rotacién de ejes, tubo obstruido, sensor desconectado. Ademaés tiene pro-
tecciones por cambio de polaridad, cortocircuito, alto y bajo voltaje.

Para entender el funcionamiento de su Computadora de Siembra cabe destacar que solo
se activan las teclas necesarias para cada una de las funciones, indicandole y guiandolo
acerca de las posibilidades de operaciones a realizarse en cada etapa. Siempre y en cada
una de las operaciones que realice en los diferentes menus, encontrara una nota (arriba
de las teclas activas) a modo de ayuda rapida, recordandole como puede operar y que
funcion esta realizando. Gracias a este sistema puede realizar cambios sin recurrir al ma-
nual del operador.

Todas las computadoras del modelo €S-ORO MAX incorporan la Ultima tecnologfa en
cada detalle. Usted puede presionar en pantalla sobre los iconos activos y de esta manera
poder operarla.

Luego de la siembra, o durante el transporte de la maquinaria, desconecte la consola
del médulo de siembra y del conector de alimentacion. De esta manera evita posibles
dafos por tension o tirones de cables.

Para aprovechar al méaximo el nivel de utilidades que brinda su nueva Computadora de
Siembra lea las instrucciones atentamente.

Inicio

CS ORO COLOR / MAX COLOR

www.timargentina.com




INICIO
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Programacion de la consola

@ Al encender el monitor observard en

pantalla el modelo, la version del soft-
ware y nimero de serie del producto.

Presione la tecla “Continuar” para que
la computadora inicie, o espere a que lo
realice por si misma.

Recuerde que si no ha conectado el
modulo de siembra, se visualizara una
pantalla como la de la derecha. De lo
contrario, aparecera la pantalla de “Siem-
bra Detenida”.

Ingrese al menud principal presionando
la tecla “Menua” que se encuentra en el
angulo inferior izquierdo de cualquiera
de las dos pantallas explicadas anterior-
mente.

COMPUTADORAS
DE SIEMBRA

CS-ORO MAX (n)
Version 6.8 r06 SH-ES
NS: 23CR18756 (D)

CS-ORO MAX

CONECTE EL MODULO DE SIEMBRA

Menu
principal de
configuraciéon

CS ORO COLOR / MAX COLOR

www.timargentina.com
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2. Menu principal de configuracion
e informacién secundaria

El acceso a los submenus se puede realizar presionando en pantalla los iconos o despla-
zandose con las “teclas navegadoras” y luego presionando la tecla “Entrar”.

En esta operacion, el gréfico seleccionado se encontrard mas resaltado para identificarlo
facilmente.

Configuracién y

CS-ORO MAX activaciéon de alarmas.
MENU PRINCIPAL

. 1 Ajuste de
Registro de Lotes ; Z imagen y sonido.

Alarmas jus Parametros de
configuracion.

Informacion util y
complementaria que
ofrece la Computadora
de Siembra.

Dosificacion Regresa a la
variable pantalla principal.

: : Diagndstico del
Dosific Diagnostico Regresar sistema. Se visualiza
Ayuda cuando el médulo de
permanente Con 4= y mp seleccione el Sub Menu siembra se encuentra

P z : conectado.
Pulse “Entrar” para ingresar.

Entrar « » Regresar

Entrar Teclas navegadoras. También regresa
Le permiten desplazarse a la pantalla principal.
entre los diferentes mends.

Lotes

CS ORO COLOR / MAX COLOR
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® Menu Lotes

(1) Alingresar a “Lotes"”, usted se encuen- CS-ORO MAX

tra en el lote en el que estaba traba-

jando, con la informacion de las hecta- LOTES REGISTRADOS

reas realizadas y las horas de trabajo. ¢ / 7.5Ha 0:19
Registra los ultimos 6 lotes, al ingresar REEPE s
uno nuevo, se borra de la visualizacion 117.8Ha
el primero. Si tiene la Tarjeta de Registro 57.6Ha

incertada, todos los lotes se almacenan 88.1Ha
en ella. 25.2Ha

41.3Ha

|
Total de hectéreas trabajadas y horas de —— A u Ste S
encendido del equipo. Estas quedan al-

macenadas y no pueden volverse a cero TEDE hokthians Sratjnin T
y P ’ Total horas de trabajo 50.2 hs

Permanente ayuda en cada una de las
pantallas. \

) ) ) o “Registrar”, guarda el parcial actual y
Teclas inteligentes que se activan indi- comienza un nuevo lote.
candole que puede hacer al respecto.

Regist Registrar Regresa

Si se encuentra trabajando con la Tarjeta de Registro SD, usted debera pro-
ceder de la siguiente manera:

Al introducir la tarjeta, en la consola €S-ORO, ésta comienza a grabar
todos los datos aportados desde el monitor.

Se encenderd una luz de color verde o amarillo , denominada “Luz tes-
tigo”, que se ubica cercana al lector de tarjeta, la cual indica que la misma
esta colocada correctamente.

Frecuentemente la luz testigo realizard un destello rojo, indicando que la
informacién recaudada desde el monitor se esta registrando correctamente.
Los datos quedan grabados Unicamente en la tarjeta.

IMPORTANTE: Cada vez que desee retirar la tarjeta, debera apagar
la consola, extraer y encender nuevamente la consola.
Este paso es de vital importancia, ya que de esta manera se evita la po-

sible rotura o fragmentacion de los archivos. i i
Posteriormente, descargue la informacién recaudada en un ordenador www.timargentina.com

para que pueda usted analizarla desde el software “proMAP-Siembra”.
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AJUSTES
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® Menu Ajustes

CS-ORO MAX
AJUSTES

Volumen

Puede ajustar desde el men, la calidad
de imagen y el volumen de sonido de su
consola.
|

Presione “Editar" para cambiar el valor.

Editar ! 4 Hoaranel

CS ORO COLOR / MAX COLOR
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CS-ORO MAX

S 33°12°09.456"

@ En computadoras con GPS, muestra

coordenadas de posicion (Latitud y lon- O 62°35'59.064"

gitud).

g Dibujo de los satelites reconocidos. ° HHUHHH AI a r m a S

Cantidad y nivel de sefal alcanzado en

cada satelte | HHHHHH E—

@ Velocidad, altitud, valor de exactitud, fe- ®

chay hora.
VEL: 0.0Km/h ELEV: 117.0M PDOP 0.0

HORA: 5:52:00 FECHA: 25/07/2018

La recepcion de satélites puede demorar algunos minutos, dependiendo del entorno en
donde esté ubicado el tractor y de las condiciones climaticas.

IMPORTANTE: La colocacion de
la antena de GPS debe realizarse en
el centro del tractor cuando dis-

pone de mapeo satelital. Siempre CS ORO COLOR / MAX COLOR

debera ir en el exterior de la cabina.
www.timargentina.com




ALARMAS
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(6. Alarmas )

_18

Co Menu Alarmas )

Nota: Usted puede activar o
desactivar cualquier alarma.

CS-ORO MAX
ALARMAS
& &=
( ( &3

De trabajo De monitor Regresar

Con 4= vy wp seleccione el Sub Menu
Pulse “Entrar” para ingresar.

E-+1] - Regresar

AGRICULTURA
DE PRECISION

6.1 Alarmas de Monitor

(1) Seal de GPS: Esta alarma emite una
sefal sonora cuando se queda sin sefal.

@ Moédulo de Registro: Este emite una
sefial sonora cuando la tarjeta no registra
bien los datos o no se encuentra inser-
tada.

(3) sistema de Dosificacion: Le informa
si ocurre alguna anomalia en el sistema
de transmision.

(4) Mapa de Dosificacién: Se visualiza uni-
camente si se encuentra posicionado en
la memoria mapa. Emite una sefial cuando
existe un problema con relacién a los datos
del mapa cargado en la tarjeta.

Memoria Tecla "A”

Mapa

CS-ORO MAX
=

[Ha/h]

[Ha/h]

5.7

= 0007.9 ©a

[hs] 0004:24 1/02/2018

[P.PHa] 63158

ALARMAS
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CS-OR0O MAX

ALARMAS DE MONITOR
PRESION en CUERPOS de SIEMBRA

Alarma Desactivada

Valor (Bar) 8.0
SENAL DE GPS

Alarma Activada

\ MODULO DE REGISTRO

Alarma Desactivada

" SISTEMA DE DOSIFICACION

et

Alarma Desactivada
+ MAPA DE DOSIFICACION

Alarma Desactivada
‘ FUERA DE AREA DE DOSIFICACION

Alarma Desactivada

Presione “Editar” para cambiar de estado.

Editar ' f

Fuera de area de Dosificacion: Al igual que
la anterior se visualiza si se encuentra en la
memoria mapa. Le informa cuando usted esta
trabajando fuera del area delimitada en la pres-
cripcion de la tarjeta de registro.

Presionando la ventana “A”, puede cambiar
la seleccion de memorias de aplicacion. A me-
dida que usted presione, se ira remarcando en
color negro la memoria seleccionada. Solo si
usted se posiciona en “M” (memoria mapa),
se podran visualizar en la pantalla anteriormente
descriptas las alarmas de “Mapa de dosifica-
cion”, y "Fuera de area de dosificacion”. Mas
adelante explicaremos detalladamente el fun-
cionamiento de las memorias.

cuerpos de siembra.

IMPORTANTE: Las explicaciones de las alarmas de trabajo, se
encontraran dentro del desarrollo de cada modo de siembra,
ya que estas son diferentes para cada ocasion.

Presion en cuerpos de Siembra: Regulaciéon de presion de

_19



ALARMAS
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6.2 Alarmas de Trabajo

A) Modo Grano Grueso

®

_20

@ Menu > Alarmas > De trabajo
Grano Grueso

En densidad, se refleja el valor estable-
cido de plantas por metro en las distintas
memorias de dosificacion o en la pres-
cripcion. Por lo tanto, usted no puede
editar este valor desde aqui. Para poder
realizarlo, debera editar los datos carga-
dos en las memorias o en la prescripcion.

Luego, incorpore el porcentaje para que
se dispare la alarma. Este porcentaje le
permitird mantener la siembra en valores
predeterminados.

El valor minimo admitido por defecto,
al superar una densidad de 20 p/10 m,
es del 20%.

Permanente ayuda en cada una de las
pantallas en que usted se encuentra.

La dispersion entre surcos es el control
que realiza la computadora en cada uno
de los surcos de la sembradora, para que
éstos se mantengan entre rangos razo-
nables para una siembra de precision.
Para establecer los parametros de sensi-
bilidad, debe conocer fundamental-
mente la condicion de siembra en ese
momento.

CS-ORO MAX
ALARMAS DE TRABAJO
- DENSIDAD:
Alarma Desactivada
Valor [p/10m) 34
e Error admitido [%] 10
DISPERSION ENTRE SURCOS:
Alarma Activada
Sensibilidad MEDIA
EJES:
Alarma Desactivada <—@
VELOCIDAD DE SIEMBRA:
Alarma Desactivada

Velocidad méaxima

Presione “Editar” para cambiar de estado.

Editar ‘ f Regresar

IMPORTANTE: Los valores de sensi-
bilidad son: Baja, media, alta y muy
alta. La eleccion depende de la velo-
cidad, calidad de semilla con respecto
a la placa y condiciones de siembra.

Mediante la activacién de esta alarma
controle la rotacién de los ejes configu-
rados.

Puede establecer un valor limite de ve-
locidad de siembra. Le indica mediante
una alarma sonora si durante el trabajo
sobrepasa la velocidad maxima que us-
ted le prefijo.

08 =(7)

AGRICULTURA
DE PRECISION

B) Modo Grano Fino

® Menu > Alarmas > De trabajo
Grano Fino

@ IMPORTANTE: Los valores de sensi-
bilidad pueden ser: Baja, media, alta
y muy alta. Su eleccién depende de
la velocidad de avance, calidad de
semilla y condiciones de siembra.

(2) Alarma de rotacion de ejes.

@ Puede establecer un limite de velocidad
de siembra. Le indica mediante una
alarma sonora si durante el trabajo so-
brepasa la velocidad méxima que usted
le prefijé.

@ Permanente ayuda en cada una de las
pantallas en que se encuentra.

799

ALARMAS

CS ORO COLOR/MAX COLOR

CS-OR0O MAX
ALARMAS DE TRABAJO
+~ DISPERSION ENTRE SURCOS:
Alarma Desactivada
Sensibilidad MEDIA
- EJES:
Alarma Desactivada

- VELOCIDAD DE SIEMBRA:

Alarma Desactivada
Velocidad maxima 8.0

Presione “Editar” para cambiar de estado.

Editar ‘ f Regresar

21
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CONFIGURACION
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(7. Configuracion )

24

(o Menu Configuracion )

Al ingresar aqui, usted tiene los para-
metros de configuracion de la sembra-
dora y de la consola.

Estos iconos son inteligentes. Algunos
de ellos aparecen de acuerdo a la confi-
guracion del monitor o al tipo de mo-
dulo que se le conecte.

LE

Config.

CS-ORO MAX

CONFIGURACION

| =y
e | |
g;:mmj )| | v
Semb. GG

i

Consola Regresar

Permite ingresar la configuracion
de su sembradora.

Entrar = = Regresar

7.1 Configuracion de la Consola

@
@

AGRICULTURA
DE PRECISION

® Menu > Configuracion > Consola

Selecciéon del idioma.

Esta opcion permite seleccionar el modo
de color en que desea visualizar la pan-
talla principal.

¢ Dfa: Fondo blanco.

¢ Noche: Fondo negro.

e Automatico: para que el fondo cam-
bie automaticamente con respecto a la
hora del dia.

Visualiza Densidad, permite seleccionar
distancia entre semilla y poblacién por
hectérea.

Permite seleccionar el sistema que se uti-
lizard para el calculo de velocidad y
cuenta hectdreas. Estos sistemas pueden
ser GPS, EJE y FIJA.

Configure el valor en Km/h a la que de-
sea configurar la velocidad cuando se
adopta el sistema de medicion de velo-
cidad fija (descripta en el punto 3).

Corresponde al sistema horario corres-
pondiente al pais en uso para el calculo
de la hora.

Area de usuario (Ver Figura *A en la siguiente
pagina).

Permanente ayuda en cada una de las
pantallas en que usted se encuentra.

eRage oe

CONFIGURACION

CS ORO COLOR/MAX COLOR

CS-ORO MAX

CONFIGURACION DE LA CONSOLA
ESPANOL

Idioma
> Modo de color Dia
> \lisualizar densidad cm
|3~ Medicion de velocidad EJE
Ly Velocidad de siembra (Km/h) 8.0

Zona horaria (hs) -03
;Area de usuario PRESION

Le permite cambiar el idioma de su equipo
ESPANOL - PORTUGUES

‘ ' Regresar

IMPORTANTE: Poner en FIJA sélo
en caso de emergencia, porque
ésta controla solamente la dispersion
entre surcos (Punto 4).

_25
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Area de usuario: En ésta, usted podra
visualizar lo que desea de las siguientes
opciones: hora (En equipos que posean
receptor de GPS.), RPM de turbina en
caso de que la sembradora sea neuma-
tica y tenga instalado el sensor, o unidad
de flujo de fertilizante si la computadora
posee el opcional para sensar el flujo de
fertilizante, presion hidroneumatica.

Figura *A

CS-OR0O MAX
B -0
[Hah] 0-0 | [Sem/10m] 3-5
[Ha/h] 5.7 [P.P.Ha] 63158

= 0007.9 09:15:05

[hs] 0004:24 1/02/2018

| Area de usuario

7.2 Sistema de Dosificacion

i

Sist. Dosif

® Menu > Configuracién > Sistema de Dosificacion =

@ Ingresando en este Submenu, se cargan

parametros mas complejos en lo que se
refiere por ejemplo a la rotacién de los
motores, caracteristicas de la placa, mo-
tores hidraulicos instalados en su sem-
bradora, calibracién de los productos a
distribuir.

e La asignacion de productos a los mo-
tores puede variar de acuerdo a la sem-
bradora.

e Los esquemas y graficos del presente
manual son sélo a modo representativo.

Aclarado ésto continuaremos con la explicacion del “Sistema de Dosificacion”.

©

®& 00O

AGRICULTURA
DE PRECISION

Corresponde al numero de vueltas de
placa de semilla en cien vueltas del eje
del motor hidraulico.

Peso en gramos de semilla o producto
cafdo en cien vueltas de eje del motor.
Estos valores no deben ser alterados por
el usuario, ya que son calculados por la
consola luego de realizar el test de cali-
bracién de los productos.

Motores hidraulicos instalados en la sem-
bradora. Active o desactive los motores
de acuerdo a los que contiene su equi-
pamiento y a la configuracién de los mis-
mos.

IMPORTANTE: Al desactivar los mo-
tores, lo Unico que usted logra es
gue la consola no controle los mis-
mos, pero éstos siguen girando. Si
pretende que no giren, debera con-
figurar el producto correspondiente
a dicho motor en “0" .

() Ayuda rapida.

(s) Alveolos de la placa de semilla.

CONFIGURACION

CS ORO COLOR/MAX COLOR

CS-ORO MAX )

CONFIGURACION SISTEMA DE DOSIFICACION

Calibracion Producto1

Alveolos de la placa 40 <—@

- Calibracién Producto 2 456
- Calibracion Producto 3 455

Calibracion Producto 4 100 <—(7)

- MOTORES HIDRAULICOS INSTALADOS
Motor 1-Producto 1

Motor 2-Producto 3

Motor 3

Motor 4

Motor 5

Motor 6

Motor 7

Motor 8

1295

Vtas de PLACA en 100 vtas de eje
del motor hidraulico

'v f Regresar

_27
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L4

Ejes de Transmision * En la pantalla de “Sembradora de
Grano Grueso”, posicione el cursor en

"Ejes de Transmisiéon”

7.3 Configuracion.
Sembradora Grano Grueso

® Menu > Configuracion > Para configurar los Ejes de Transmisién
Sembradora de Grano Grueso ‘ siga los siguientes pasos: e Presione la tecla “Editar”.

e Active o desactive los ejes que usted
desea de acuerdo a los que posea la sem-
bradora pulsando “Editar > Activar o
Desactivar” , acepte y regrese a la pan-

Ingrese la cantidad de surcos que posee
la sembradora.

CS-ORO MAX
SEMBRADORA DE GRANO GRUESO

@ Distancia en cm entre cuerpos. e talla anterior presionando “Regresar”
Surcos USADOS 53 ?@ P 9 '
@ Modo de siembra que desea realizar. Habilitacion Manual de surcos
(Grano Grueso / Grano Fino / Pasturas). @——)»Distancia entre cuerpos (cm) 525
y N Doble Linea de Siembra NO
(4) Diametro en milimetros de la rueda en ,
Sl rModo Grano Grueso ©) @ ©
que va Instalado el sensor. ) Monitorear Médulo MSCP NO SEMBRADORA DE GRANO GRUESO SEMBRADORA DE GRANO GRUESO EJES DE TRANSMISION
Este valor se calcula a través de una 4 Caniidad do surcos # Cantead de surcos 8t B -
z L . - &
formula especifica, y no solo con medir C) 1 I . s L e » Y i s
la rueda. (Ver pag. 32) nggsopgrvue“asws; ON L C Doble Linea de Siembra NO Doble Linea de Siembra NO 2:; ::
( : )_)’ RAN Moda: Grano G Modo: Grano Gruesa Ejes El
. . o SENSORES DE FERTILIZANTES ; s et No
(5) Ejes de Transmision (Ver pag. siguiente) iorirird 4k @ i o eciouiiaaniie . s o
s - Pulsas por vuella 12 Pulsas por vuella 12 Eje 10 NO
. Hablitados Stslem::re Distribucién CLIC Sistema da Distribucién CLIC Ej: 1 NO
(&) Tolvas y Turbinas (6)—>1TOLVAS Y TURBINAS D ENr otz No
Surcos de Feilizante 1 Surcos de Ferilizante 1
Con § y 4 seleccione el Sub Menu
@ Surcos usados: Ingrese la cantidad de Pulse “Entrar” para ingresar.
surcos que desea utilizar o Habilitacion Editar ’ ‘, Regresar

Manual de Surcos.

A continuacion se ejemplifica un caso en que solo se utilizan 16 surcos de
la sembradora, y muestra como se visualizaria la pantalla principal.

CS-ORO MAX o0
SERERAUCRALE S cRe # 3 : (¥ )
Surcos de la maquina 31 5|8 EJES DE TRANSMISION EJES DE TRANSMISION
12345678 Eje 1 si Eje1 sl
Surcos USADOS 53 20AAZ : z Eje 2 sl Eje 2 si
k1]
Distancia entre cuerpos (cm) 21 8 110 Eje 4 sl Ele4 St
° ° Eje 5 s1 Eje 5 S!
i . Eje & sl Eje & Bl
Doble Linea de Siembra NO 5 é 6 s o E;:? o
Modo: Grano Grueso ) - E:::g 33 Eiii rNug
17181920212223 24 252627282930 31 15 | 16 Eje 10 NO Eje 10 NO
Eje 11 NO Eje 11 NO
Eje 12 NO Eje 12 NO
Lineas de siembra de la maquina. Configure “SI"” cuando trabaje con sem-
bradoras que posean doble linea de siembra.

Pulsos que recoge el monitor por cada vuelta de rueda.

Usted puede activar o desactivar el monitoreo de sensores de fertilizante
de acuerdo a los que contenga la sembradora y a los que quiera sensar.

® ®

©

Ayuda rapida
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7.4 Configuracion.
Sembradora Grano Fino

® Menu > Configuracion >
Sembradora de Grano Fino

Ingrese la cantidad de surcos que posee
la sembradora.

(2) Distancia en cm entre cuerpos.

®

@ ®

@& 6 O

Modo de siembra que desea realizar.
(Grano Fino / Pasturas).

Didametro en milimetros de la rueda en
que va instalado el sensor.

Este valor se calcula a través de una
férmula especifica, y no solo con medir
la rueda. (Ver pag. 32)

Ejes de Transmision (Ver pag. siguiente)
Tolvas y Turbinas
Surcos usados: Ingrese la cantidad de

surcos que desea utilizar o Habilitacion
Manual de Surcos.

(2>
O

O
O

b

Semb. GF

CS-ORO MAX
SEMBRADORA DE GRANO FINO

de surcos 53

Surcos USADOS 53 7@
Habilitacion Manual de surcos
+Distancia entre cuerpos (cm) 52.5
Doble Linea de Siembra NO
+Modo: Grano Fino
Monitorear Médulo MSCP NO
+-Diametro de la rueda 795
Pulsos por vuelta 1 <—@
L EJES DE TRANSMISION
SENSORES DE FERTILIZANTES
Instalados 16
Habilitados ~€— @
+TOLVAS Y TURBINAS

(6>

Con<§ y 4 seleccione la opcion deseada
Pulse “Editar” para ingresar.

Editar ! 1t

Regresar

A continuacion se ejemplifica un caso en que solo se utilizan 16 surcos de
la sembradora, y muestra como se visualizaria la pantalla principal.

CS-ORO MAX

SEMBRADORA DE GRANO FINO
Surcos de la maguina
Surcos USADOS 16
Distancia entre cuerpos (cm) 21
Doble Linea de Siembra NO
Modo: Grano FINO

00

1 2

LR

35 4
00

516

12345678 9ninruss OO
00

9 [10

- 9
bidkid

18020212282 BRABBNY  |B|P

Lineas de siembra de la maquina. Configure “SI"” cuando trabaje con sem-
bradoras que posean doble linea de siembra.

Pulsos que recoge el monitor por cada vuelta de rueda.

Usted puede activar o desactivar el monitoreo de sensores de fertilizante
de acuerdo a los que contenga la sembradora y a los que quiera sensar.

Ayuda rapida

®

AGRICULTURA
DE PRECISION

L4

Ejes de Transmision

Para configurar los Ejes de Transmisién
siga los siguientes pasos:

@ CS-ORO MAX

EJES DE TRANSMISION
Eje 1
Eje 2

Eje 4
Ejes
Eje6
Eje7
Ejes
Eje9
Eje 10
Eje 11
Eje 12

CONFIGURACION

CS ORO COLOR/MAX COLOR

e En la pantalla de “Sembradora de
Grano Fino"”, posicione el cursor en
"Ejes de Transmision”

e Presione la tecla “Editar”.

e Active o desactive los ejes que usted
desea de acuerdo a los que posea la sem-
bradora pulsando “Editar > Activar o
Desactivar” , acepte y regrese a la pan-
talla anterior presionando “Regresar”.

CS-ORO MAX @ CS-0RO MAX : @ CS-ORO MAX
SEMBRADORA DE GRANO FINO SEMBRADORA DE GRANO FINO EJES DE TRANSMISION
Cantidad de surcos kil Cantidad de surcos kil Eje 1 sl
Surcos USADOS 16 Surcos USADOS 1 Sz S!
Distancia entre cusrpos (om) 42 Distancia enire cuerpos (cm) 42 Ejod =]
Dobie Linga de Siembra NO Doble Linea de Sembra NO Eje5 sl
Grano Fino Modo Grano Fino Eje6 sl
Eje7 NO
Eje8 MO
Digmetro de ka ruada 795 Diamedro de la rueds 795 Ejed NO
Pulsos por vuelta 12 Puisos por vuelia 12 Eje 10 NO
Sistema de Dislrbucidn CLIC Sistema de Distribucion CLIC Eje 11 NO
Eje 12 NO
Surcos de Fertilizante o Surcos de Fertilizante [{]

@ [CS-OROMAX G hev~ |

EJES DE TRANSMISION
s Eje 1 sl
sl Eje 2 Sl
=] Ejed 8l
=] Eje 5 sl
sl Eje& Sl
NO Eje 7 NO
NO Eje8 NO
NO Eje 8 NO
NO Eje 10 NO
NO Eje 11 NO
NO Eje 12 NO
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Si por alguna razén en especial, usted
necesita editar el valor del didmetro de
la rueda, siga los siguientes pasos:

Lea detenidamente antes de comenzar
la operacion.

Clave la sembradora (no necesariamente
tiene que estar cargada con semillas ya
que usted tiene que realizar esta confi-
guracion para realizar la siembra de ma-
nera correcta).

Marque la rueda que posea el cuenta
hectareas (CH.) y el terreno con algun
elemento para sefalizar la posiciéon de
partida de la sembradora. Estas marcas
deben ser coincidentes entre ambas.

Desplace la sembradora en linea recta
exactamente diez vueltas de rueda .

®

®

©®
@

Calculo de didametro de rueda de medicion de velocidad

Mida la distancia recorrida desde la
marca que realizd en el terreno en el co-
mienzo de la operacién, hasta la nueva
posicion en el terreno. Realice su equi-
valencia en milimetros.

Tome el valor y dividalo por la cantidad
de vueltas que dio la rueda (10), al re-
sultado dividalo por 3,1416 (constante).

Ingrese el resultado en la consola.

Seria ideal si dispone de un GPS de
mano, controlar la velocidad mientras
realiza la siembra para verificar si realizé
de manera correcta los calculos.

10 vueltas de rueda

Distancia recorrida en milimetros Vueltas de rueda

............. mm 10

Constante
3.1416

AGRICULTURA
DE PRECISION

7.5 Mapa

® Menu > Configuracion > Mapa

Dentro de “Configuracién” pulse el
icono "Mapa”.

Ahora se mostrara la siguiente pantalla.
En ella, se visualizaran hasta 16 pres-
cripciones guardadas en la Tarjeta de Re-
gistro.

CS-ORO MAX

SELECCIONAR PRESCRIPCIONES

Lote 22 Soja
Lote 23 Soja
Lote 24 Soja
Lote 25 Soja
Lote 26 Soja
Lote 27 Soja
Lote 28 Soja
Lote 29 Soja
Lote 30 Soja

nl =

DD DD

0OoDD

Seleccione la prescripcion a utilizar.

Seleccionar ‘ t Regresar

CONFIGURACION

CS ORO COLOR/MAX COLOR

CS-ORO MAX )

SELECCIONAR PRESCRIPCIONES

0 Lote 22 Soja
0 Lote 23 Soja
O Lote 24 Soja
0 Lote 25 Soja
Lote 26 Soja
0 Lote 27 Soja
0 Lote 28 Soja
0 Lote 29 Soja
0 Lote 30 Soja

(]

Seleccione la prescripcion a utilizar.

Seleccionar ‘ f Regresar

Presionando las teclas deslizadoras, po-
sicionese en la prescripcion deseada y
pulse la tecla “Seleccionar”.

Al realizar esta operacion, la consola au-
tomaticamente regresara al Menu ante-
rior.
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CS-ORO MAX
SELECCIONAR PRESCRIPCIONES

En el caso de encontrarse ya en el lote a
sembrar, la computadora de siembra le
indicard con un tilde la prescripcion de-
terminada geograficamente para ese lote.

Lote 22 Soja
Lote 23 Soja
Lote 24 Soja
Lote 25 Soja
Lote 26 Soja
Lote 27 Soja
Lote 28 Soja
Lote 29 Soja

Si se selecciona erréneamente un archi- Lote 30 Soja - 4 -
vo, el cual no estaba tildado, se emitira I n I
una alarma sonora y visual.

o o]

[ B R

Esto permitird un rapido reconocimiento
del archivo.

Ooooo

Seleccione la prescripcion a utilizar.

Seleccionar ‘ ' Regresar

CS ORO COLOR / MAX COLOR
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8. Diagnostico

® Menu Diagnéstico

CS-ORO MAX

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
Nivel de senal en sensores

| | |
Detalla el estado en que se encuentra el W 4
sistema, como por ejemplo el nivel de se- TASHRTE IRERER I I I n
fial de los sensores, e informacion general
del equipo.

LLLL] ] L

Médulo de siembra OK v 3.7 Grano Grueso.
Médulo GPS: OK

Médulo de REGISTRO: OK.

Méd. DOSIFICACION: OK Motor 1.

CS ORO COLOR / MAX COLOR
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(9. Dosificacion )

Co Menu Dosificacion )

(1) Permite elegir el programa de dosifica- CS-ORO MAX CS-OR0O MAX CS-ORO MAX

cion cargado en la consola. Usted podra
almacenar tres programaciones diferen- CONTROL DE DOSIFICACION CONTROL DE DOSIFICACION CONTROL DE DOSIFICACION
tes en lo que respecta a la siembra que SRR VA
desea realizar. O bien, cargar los datos — : Fuenie de datos MAPA MEMORIA 3
mediante la tarjeta de memoria previa- MEMORIA 1 MEMORIA 1 l'ZTOgUC:C’;(E'E:’E‘aS cada metro) 5233
mente programada a su gusto con el Producto 1 (plantas cada metro) 22 Producto 1 (plantas cada metro) 22 p:gd:gtg 5 (kg a) o
software proMAP-Siembra corres- (2)>rProducto 2 (kgita) » Producto 2 (kg/Ha) 50 Svediadion i
. ] Producto 3 (kg/Ha) 200 Producto 3 (kg/Ha) 200 R
pondiente, a través de una PC. g
Pradicto & orie) L Producto 4 (kg/Ha) 150
(2) Laprogramacion del producto 1 corres- MEMORIA 2 MEMORIA 2
ponde al valor deseado de semillas de Producto 1 (plantas cada metro) 15 Producto 1 (plantas cada metro) 15
grano grueso por metro. El producto 2 Producto 2 (kg/Ha) 90 Producto 2 (kg/Ha) 90
a Kg/Ha de semillas de grano fino, el g"’g”"?i(tgi:a) 133 Producto 3 (kg/Ha) 100
producto 3 y 4 hacen referencia a los G i Producto 4 (kg/Ha) 100
Kg/Ha de otros productos adicionales MEMORIA 3 MEMORIA 3
(como puede ser el fertilizante). Si se va a

realizar una siembra de grano fino, el
producto que deberd configurar como
semilla serd el producto 2. (Ver tablas Editar ] ]
de asignacion de productos en paginas
anteriores).

Con ¥ vy # seleccione la opcion deseada.
Pulse “Entrar” para ing

o Editar $ Regres Editar !

Pulse “Editar” para cambiar el valor.

Permite elegir el programa de dosificacion

Regresar

Permanente ayuda en cada pantalla en
donde usted se encuentra.

Oprima “EDITAR" para modificar el valor.

Regresa al menu principal.

@6 ©

Teclas navegadoras que permiten des-
plazarse en la pantalla.

NOTA: Como usted podra observar, los datos de la MEMORIA 3 no se encuen-
tran visibles en ésta pantalla. Para poder visualizarlos, posicione el cursor sobre la
leyenda “MEMORIA 3" y presione “Editar”. De esta manera se mostrara una
nueva pantalla con los datos correspondientes. Luego de configurar, presione “Re-
gresar” para volver a la pantalla anterior.
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(10. Utilidades )

Calibracion de productos

0 IMPORTANTE: Para realizar la cali-
bracion de los productos 2, 3y 4
debe hacerlo de la siguiente manera:

(. Menu Utilidades )

(1) Asistente de calibracion del sistema de CS-ORO MAX m

dosificacion.

UTRIBADES 10.1 Sistema de Dosificacién Bt Do
Configuracion de motores del sistema @ } . . . =
de dosificacion. : I ﬁ “ ® Acceda a Menu > Utilidades > Sist. Dosif. 7

Reloj. Solo aparece este icono si el GPS Motores

tiene sefal. De lo contrario no aparecera. A

i
S
| Motores |
II @ CS-ORO MAX En esta pantalla (1) podré realizar la ca-
| Regresar |

libracion del los productos 2, 3 o 4,
ASISTENTE DE CALIBRACION

DEL SISTEMA DE DOSIFICAGION con ;olo posicionarse en el motor que
Regresar contiene el producto deseado y presio-

Seleccione el motor cuyo PRODUCTO desea nar la tecla ”Siguiente”, (Figura iz-
calibrar y pulse “Siguiente” para contiunuar. uierda)

4 Solo puede seleccionar motores asociados g : , o . .
Q a los productos 2, 3 0 4. Al hacerlo, pasara a la siguiente visuali-

zacién de la pantalla inferior (2).

Autocalibracién de motores del sistema
de dosificacion. G

@ & & ©

Regresa al menu principal.

Motor 1-Producto 2

Mo ducto 3

Con 4m y mp seleccione el Sub Menu

S Motor 4
oo CS-ORO MAX

No Regist i Regresa

oRegist. < =) egresar Motor 5 ASISTENTE DE CALIBRACION
Motor 6 DEL SISTEMA DE DOSIFICACION
Motor 7
Motor 8 Seleccione el motor cuyo PRODUCTO desea

calibrar y pulse “Siguiente” para contiunuar.
Solo puede seleccionar motores asociados
a los productos 2, 3 0 4.

Pulse “Siguiente” para continuar.
Motor 1-Producto 2

Siguiente ’ ' Regresar

5 Motor 3
Motor 4
Motor 5
Motor 6
Mator 7
Motor 8

Motor 2-Producto 3

Con ¥ y # seleccione la opci6n deseada.
Pulse “Editar” para cambiar el valor.

Editar ‘ f Regresar
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En esta pantalla se repetiran algunos parametros de la configuracién de la sembradora,
y otros valores estimativos que la computadora necesita tener de referencia para iniciar

el calculo del producto a calibrar.

Distancia entre surcos.

Aqui, para realizar la calibracién, esta-
blezca la velocidad aproximada en que
desarrollara la siembra. Esta sera la ve-
locidad para hacer girar el motor hidrau-
lico del producto a calibrar.

Esta dosis es la que ingresé o cargd pre-
viamente en la memoria en la pantalla
de control de dosificacién explicada en
pdaginas anteriores. Puede de todas ma-
neras editar este valor desde la pantalla
que visualiza en este momento y auto-
maticamente también cambiara el valor
ingresado en la memoria.

Ingrese un valor en gramos aproximado
a 250 gr. que arrojara la sembradora a
través de los cafos de bajada del pro-
ducto a calibrar.

IMPORTANTE: Antes de presionar
“Iniciar”, posicionando el cursor so-
bre la leyenda en pantalla, debera
colocar bolsas de prueba en los ca-
fios de bajada de la sembradora
para recolectar el producto y luego
de que el motor se detenga, pese
las muestras en una balanza digital
(para ser mas exacto el peso) e in-
grese el valor en la computadora
CS-ORO MAX, en el punto 4 des-
cripto en esta pagina. Luego, pulse
finalizar para que de esta manera
los datos queden registrados.

De manera facil y muy bien detallada
por el asistente de calibracién y por la
ayuda rapida, usted podra poner a punto
la Computadora de Siembra CS-ORO
MAX para luego comenzar la siembra.

CS-ORO MAX

ASISTENTE DE CALIBRACION
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

( : }— Distancia entre surcos (mm) 52.5
Dosis del producto 2 (Kg/Ha)2 120 <—®
P Velocidad de siembra (Km/h) 7.0

Peso estimado en gramos 250 4——@

@—» wees> INICIAR <o

Con ¥ y 4 seleccione la opcion deseada.
Pulse "Editar” para cambiar el valor.

Editar 'y f Regresar

CS-ORO MAX

ASISTENTE DE CALIBRACION
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

Distancia entre surcos (mm) 52.5

Dosis del producto 2 (Kg/Ha)2 120

Velocidad de siembra (Km/h) 7.0

Peso estimado en gramos 250 4——@
--=--> FINALIZAR <-----

Con ¥ y 4 seleccione la opcidn deseada.
Pulse "Editar” para cambiar el valor.

‘ f Regresar

IMPORTANTE

Todas las computadoras de siembra que posean equipamiento para controlar el sistema
de dosificacion variable a través de motores hidraulicos, tienen internamente los siguientes

opcionales:

@ GPS: Como se describié anteriormente,
usted puede ingresar los datos precisos
a la consola (a través de la tarjeta de
memoria programada con el software
correspondiente en una PC). de como
pretende realizar la siembra luego de
cargar un mapa del lote y la variacion
de productos que desea reformar en
algunas zonas especificas del terreno.
Por este motivo es necesario el sistema
de GPS, para mantener la comunicacion
con el satélite e indicar las coordenadas
exactas del punto o sector en que se
desplaza la sembradora. Al ingresar en
una zona en que se produce una varia-
cion de la siembra, el monitor inteli-
gente ordena a los motores que realicen
la variacion de la dosificacion.

@® Moddulo de dosificacion variable:
Para realizar el control de los moto-
res para la siembra.

@® Modulo de registro: Para poder
acceder y extraer informacion nece-
saria de la tarjeta de memoria.

Ademéas, la computadora CS-ORO
MAX incluye un CD que contiene
el software ProMAP-Siembra,
una tarjeta de memoria MMC/SD y
un lector de tarjeta.

IMPORTANTE: Los valores de calibracion de productos establecidos
en los gréficos del presente manual, son sélo a modo de ejemplo.

Estos varian de acuerdo al equipamiento de la maquina, a la siembra
gue desee realizar y al tipo de productos que utilizara.
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IMPORTANTE: La colocacion de
la antena de GPS debe realizarse en
el centro del tractor cuando dis-
pone de mapeo satelital. Siempre
debera ir en el exterior de la cabina.

10.2 Motores

® Menu > Utilidades > Motores

A través de la siguiente pantalla, podra
configurar todos los motores (1) que po-
see la sembradora, y asignarle un deter-
minado producto a distribuir (2). Esta
operacion se realiza desconectando to-
dos los controles de los motores y co-
nectando soélo el que desee configurar.
Usted debe posicionarse sobre lo que
desee configurar y presionar la tecla
"Editar”.

T

Motores

CS-ORO MAX

CONFIGURACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

Numero de Motor 3
Producto asociado 4

S

> ENVIAR <-—

Con ¥ y # seleccione la opcion deseada.
Pulse "Editar” para cambiar el valor.

Editar $ 4

AGRICULTURA
DE PRECISION UTILIDADES

CS ORO COLOR/MAX COLOR

CS-OR0O MAX

CONFIGURACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

Producto asociado 4
Al hacerlo, con las teclas “ + "y " - "
ajuste el valor deseado. Luego, guarde

los valores introducidos con “Aceptar”.

——ENVIAR —

Con - y + ajuste el valor deseado.

Cancelar

CS-OR0O MAX

CONFIGURACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

Por ultimo, desplace el cursor hasta co- .

. " Nimero de Motor 3
locarse sobre la palabra “ENVIAR" y Prodkickoascciado 4
pulse la tecla “Enviar”. De esta manera
el control quedara configurado y auto-
maticamente el asistente se cerrara re-
gresando asi al menu utilidades.

Pulse “Enviar” para aplicar la nueva
configuracion en el Motor 3.

Enviar ‘ " Cancelar
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® Menu > Utilidades > Autocalibracion =

Con el asistente de autocalibracién de motores del sistema de dosificaciéon, podra auto-
calibrar cada motor que tenga instalado la sembradora, ya sea de semilla o fertilizante.
Esto solo se podra realizar de un motor a la vez, teniendo que desconectar los demas.

Esta operacién la debera realizar con el tractor que utilizara para la siembra y con las
mismas condiciones de trabajo (Presion, caudal de aceite hidraulico y RPM). Con esta
autocalibraciéon el motor analizara el sistema y se adaptara al mismo.

Este procedimiento deberé ser realizado para aprovechar al méximo las prestaciones del
motor hidraulico antes de comenzar la siembra ya que el control que lo maneja sale ca-
librado de fabrica con una calibracién standard. En caso de cambiar de tractor o el
sistema hidraulico de la maquina se deberd realizar la misma operacion nuevamente.

CS-ORO MAX )

AUTOCALIBRACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

CUANDO PULSE “INICIAR" EL MOTOR
CONECTADO COMENZARA A GIRAR
BUSCANDO UN RANGO DE VELOCIDADES

DE TRABAJO.
o . _ DURANTE ESTE PROCESO NO DEBE CARGAR
Para iniciar la autocalibracion de los mo- EL SISTEMA HIDRAULICO, DEBIENDO SER LA
L . PRESION Y CAUDAL LOS MISMOS QUE EN
tores posicione el cursor sobre “INI- LAS CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO.
CIAR", luego presione la tecla “Iniciar”.
(Recuerde que solo es posible realizar la
autocalibraciéon con un solo control co- -— INICIAR —

nectado).

Pulse “Iniciar" para comenzar con la nueva
Calibracion automatica del Motor 1.

Iniciar ‘ f Cancelar

AGRICULTURA
DE PRECISION

Aguarde aproximadamente tres minutos
mientras finaliza el proceso de autocali-
bracion. Durante este periodo no debera
modificar las condiciones de trabajo del
sistema hidraulico.

UTILIDADES

CS ORO COLOR/MAX COLOR

CS-ORO MAX

AUTOCALIBRACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

AGUARDE MIENTRA FINALIZA EL PROCESO

El proceso puede tardar varios minutos.

Iniciar ‘ f Cancelar

En el supuesto caso de que ocurra al-
guna anomalia durante el proceso, la
computadora de siembra le informara
mediante una alarma en pantalla. Pulse
“Salir”.

Debera realizar nuevamente el proceso,
para una correcta autocalibracion.

CS-OR0O MAX

AUTOCALIBRACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

Se detect6 un error durante el proceso
se autocalibracion. Debera correr
nuevamente el asistente..

Pulse “Salir” para finalizar el asistente.

Salir
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CS-ORO MAX Detalle de opciones

AUTOCALIBRACION DE MOTORES
DEL SISTEMA DE DOSIFICACION

El proceso terminé correctamente. CS-ORO MAX

z
&R 00

Al finalizar la autocalibracion de los mo- 5.7 [PPHa] 63158

tores del sistema de dosificacion, el mo- Y 00079 #a

tor se detendréd y pulse “Salir”. ths]  0004:24 10212018

SIEMBRA DETENIDA C S O R 0 M AX

23 Surcos a 21 cm
23 Sensores detectados.

|“Q -

Monitoreo de ej: 3, 4

Méclulo de SIEMBRA: OK V 3.7 Grano Gruese.

Médulo GP'S: OK

Médulo de REGISTRO: OK

Médulo de DOSIFICACION: OK Motor y2 H h 0 0 ﬁ.u
Médulo de FERTILIZANTE: NO Delectado [ a/ ] "

e : [Ha/h] 5.7 [P.P.Ha] 63158
Pulse “Salir® para finalizar el asistente.

Salir ll‘\ nnnz o é?l

: Ok.

Indicacién de modulo )
O : Error en el sistema.

de dosificacion variable:

: Opcién no detectada en el equipo.

10.4 Reloj

® Menu > Utilidades > Reloj : Con tarjeta introducida.

@ Indicacion de

tarjeta de registro: : No tiene la tarjeta en el lector.

: Sistema anulado o no detectado.

CS-ORO MAX

HORAY FECHA

L : Con sefal.
@ Indicacion del

sistema de GPS: : Sin sefial.

: Sistema anulado o no detectado.

16:03:32

de siembra:

L 3 \/F : Ok.
1 /08/201 8 @® Indicaciéon del médulo .
de fertilizante: X : Desconectado.
B : Sistema anulado o no detectado.
L ; \/S :Ok.
Indicacién de médulo
@ X : Desconectado.

Con # y # seleccione la opcién deseada.
Pulse “Editar” para cambiar el valor.

: Sistema detenido.

Editar " ' Regresar
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(11. Pantalla principal )

Velocidad real de

Rendimiento de siembra

en hectareas/horas.—__|

B

Parcial de hectareas que
se esta sembrando.

Tiempo transcurrido
en el parcial actual.

K

Representacion
gréafica de cada surco
con niveles de
siembra (bajo,
6ptimo y maximo).

Entrada al
menu principal

CS-ORO MAX

siembra en
Km/ hora. \
B

ABCD

% 12,5 &0 19, 5

Qomzs 00““
i I

bl
o
¢
1718192021 222324 252627282930 081 32
s
334353837 3 B0 40 41424344 4546 47 48 i.i
9.8 l I 112
4950 51 5253

Menu BRI Fertilizante .  Mapa

Semillas por metro.

Poblacion de semillas
por hectareas o
distancia entre
semillas.

Area de usuario.

(1)

-
Monitoreo de
rotacion de ejes

-
Niveles de tolva.

(*) IMPORTANTE: Mientras realiza la siembra, puede variar la dosificacién que esta
aplicando, con solo presionar en pantalla el rectangulo superior derecho (Semi-
llas por metro) pasando a los valores establecidos en el mapa cargado en la
tarjeta de memoria (A) o a los ingresados en memoria 1 (B), memoria 2 (C) o

memoria 3 (D).

(*1)En la ventana Area de usuario, usted podra visualizar lo que desea entre las si-
guientes opciones: hora, RPM de turbina (en caso de que la sembradora sea
neumatica y tenga instalado el sensor) o flujo de fertilizante (si la computadora
posee el opcional para sensar el flujo de fertilizante).

Para cargar la configuracién de la ventana del usuario, deberé realizarlo en la si-
guiente pantalla, después de seguir la secuencia: (Menu > Configuraciéon >

Consola).
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0001:12
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Mapa
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o
[%m] 5.7 [Sernfm] 145

P114.9 Pim P2 80 Kg/Ha P3 120 Kg/Ha P4 OKgTHa

Menu Semillas | Fertilizante
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11.1 Siembra detenida

Al encender la computadora o al detener
la siembra, se observa en pantalla los
parametros mas importantes de confi-
guraciéon y reconocimiento del sistema.

11.2 Fallas

_56

La computadora posee autodeteccion
de fallas. Alerta al usuario de forma vi-
sual y auditiva de cualquier anomalia.

CS-ORO MAX 3

-

8 00 Sl 35
[Ha/h] 4.7 [PPHa] 67488

2% 00062 ®a 15

[hs] 0001:04 1/02/2018
ng 29
il i 90
oo
12345678 ogniizuise ©0
e
1R
) ' e

7181920212223 24 252627282930 31

&
&

Menu Semillas Fertilizante. Mapa

CS-ORO MAX

s DD

[Ha/h] 4.7 [P.P.Ha]

4 0006.2 &

[hs] 0001:04

67488

15

1/02/2018

SIEMBRA DETENIDA

16 Surcos a 52.5 cm

16 Sensores detectados.

Monitoreo de ej: 3, 4

S. De Fertilizante detectado: 16

Médulo de SIEMBRA: OK V 3.7 Grano Grueso.
Médulo GPS: OK

Médulo de REGISTRO: OK

Médulo de DOSIFICACION: OK Motor 1y 2.
Médulo de FERTILIZANTE: OK v 1.1

Médulo de EJES: OK v 2.0

Mend Semillas | Fertilizante. Mapa

CS-ORO MAX

[sg%gml 35

FALLAS DETECTADAS
No siembra: 1, 3
Sensor bloqueado: 5, 7
Eje no gira: 1

12345678 91011121314 1516

©0-0/-0-0/-0-0|
70-0:0-0-0-0-0|

0/

7181920212223 24 252627 W8 2930 31

&

|
E

Menu Semillas | Fertilizante. Mapa

AGRICULTURA

DE PRECISION

IMPORTANTE: Durante la siem-
bra, como observara en los grafi-
cos, el sensor 13 posee una fa-
lla eléctrica, y en la ventana de
advertencia no lo detalla.

Esto ocurrird siempre que la maquina
no esté detenida, ya que usted de no
poder detenerse por alguna razén, (aun-
gue no es aconsejable) podra seguir tra-
bajando aunque el sensor tenga esta
anomalia. Al desclavar o detener la sem-
bradora, usted si podra visualizar en la
ventana de advertencia el detalle del
problema.

Gracias a la tecnologfa aplicada en nues-
tros monitores, si en algin momento
usted sobrepasa el limite de velocidad
de siembra que ingresé en la configu-
racion de las alarmas de trabajo, la com-
putadora lo detectara y se lo informara
a través de la alarma.

-

[Ha/h]
[Ha/h]

[hs]

Menu

CS-ORO MAX

U 0006.2] ¥a
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0.0

4.7 [PPHa] 67488

15

1/02/2018

0001:04

SIEMBRA DETENIDA

16 Surcos a 52.5 cm

& detectado: 16

Médulo de SIEMBRA: OK V 3.7 Grano Grueso.
Modulo GPS: OK

Mdédulo de REGISTRO: OK

Médulo de DOSIFICACION: OK Motor 1y 2.
Médulo de FERTILIZANTE: OK v 1.1

Médulo de EJES: OK v 2.0

Semillas Fertilizante. Mapa

CS-ORO MAX

-

[Ha/h]

1

Menu

bl bl
-Thshl skl

1T1B1920212223 24 B5WB27TBA30N b

5.7 [S%Qm] 35

FALLAS DETECTADAS

Lleve la velocidad por debajo de los 8 km/h.

78 91011121314 1516

=0 =0 -0 -0 -0 -0 -0
:0:0:0 -0-0 -0-0

&
&

Semillas  Fertilizante  Mapa
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(12. Fallas, causa y solucion )

Durante la labor puede ocurrir que se produzcan algunas anomalias en la sembradora o
en su equipamiento. Gracias a la autodeteccion de fallas a través de las alarmas, usted
podra visualizar el problema, detenerse y solucionarlo. Luego de esto, de no persistir la
anomalia, la computadora regresa por si misma a la pantalla principal. Algunos ejemplos

a continuacion.

ALARMAS

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

Error de DENSIDAD: 3

La cantidad de semillas que dis-
tribuye la sembradora es mayor
o menor al valor ingresado.

Cambio Incorrecto. Configuracion
incorrecta.

Controle si el pasaje de semillas
es igual en todas las bajadas o si
algo la obstruye.

Revise la configuracién de dosi-
ficacién o cambio de la caja.

Ver Pag. 38.

Sensor bloqueado: 3

Tubo de semilla obstruido.

Suciedad adherida a los sensores.

Destape el cafo de bajada de se-
millas.

Limpie con la baqueta.

No siembra: 2 3

La maquina no tiene semillas o
por alguna razén éstas no se des-
lizan a través del tubo.

Verifique tubos de bajada y nivel
de semillas de la maquina

Sensor desconectado: 1 2

Sensor de semilla desconectado
o dafado.

Maddulo de conversion serial des-
conectado o danado.

Verificar conexion.

Verificar conexién o reemplazar.

FALLA ELECTRICA: 3

Sensor de semilla desconectado
o dafado.

Verificar conexién o reemplazar
sensor.

IERELGEERD]IY (@
NO ESTA INSERTADA

La tarjeta de registro no esta
insertada.

Inserte la tarjeta de registro en la
consola.Ver pag. 4.

Eje no gira: 1

Cadena o eje de transmision
cortado.

Sensor desconectado.

Verifique las cadenas y ejes de
transmision para asegurarse de
gue no estén cortados.

Revise la conexiéon del sensor.
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SOLUCION

CONECTE EL MODULO
DE SIEMBRA

Cable de uniéon médulo-consola
desconectado o cortado.

Verifique conexion.

Lleve la VELOCIDAD
por debajo de 4,5 km/h.

Se esta realizando la siembra a
una velocidad mayor al limite pre-
fijado.

Disminuya la velocidad y evite so-
brepasar el limite prefijado. Re-
programe el limite de velocidad
si es necesario. Ver pag. 20.

ERROR EN MOTOR: 2

RPM del motor en rango no
establecido

Revisar presion de aceite.

Revisar sensor del motor hidrau-
lico. Consulte a un técnico califi-
cado.

Médulo de FERTILIZACION
DESCONECTADO

Cable de uniéon consola-modulo
desconectado o cortado.

Verifique conexion.

Sen. Fert. DESCONECTADO: 20

Sensor de fertilizante
desconectado.

Verifique conexion.

Sen. Fert. BLOQUEADO: 20

Tubo de fertilizante obstruido.

Suciedad adherida a los
sensores.

Destape el cafo de bajada de fer-
tilizante.

Limpie con la baqueta.

Sen. Fert. NO FERTILIZA: 20

La maquina no tiene fertilizante
o por alguna razéon éste no se
desliza a través del tubo

Verifique tubo de bajada y nivel
de fertilizante de la maquina.

Modulo de EJES
DESCONECTADO

Cable de unién médulo-consola
desconectado o cortado.

Verifique conexion. Verifique la
cantidad de ejes programados.
Ver pag. 28

NO HAY MAPA

El mapa no estd grabado en la
tarjeta o estd mal generado.

El mapa no lleva el nombre
correspondiente “LOTE”

Verifique que el archivo se en-
cuentre registrado en la unidad
de almacenamiento (Tarjeta).
Asegurese de nombrar el archivo
de prescripcion con el nombre
“LOTE". Ver pag. 30
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ALARMAS

DISCO LLENO

ERROR SISTEMA
DE ARCHIVO

GPS SIN SENAL

MOTOR NO DETECTADO: 2

FUERA DE AREA DE
DOSIFICACION

LA CONSOLA NO
ENCIENDE

POSIBLE CAUSA

La capacidad de almacenamien-
to de la tarjeta de registro se ha
agotado, o se produjo un error
en ésta.

Al extraer, insertar o durante el
funcionamiento de la tarjeta, se
a producido un error, por el cual
los datos no son registrados co-
rrectamente.

Cable de antena de GPS dafiado.
Baja recepcion o pérdida de sefal
de satélite en algunos momentos
del dia debido a la zona en que us-
ted se encuentra trabajando o al
mal funcionamiento de satélites.

Cable cortado o desconectado.

Esta fuera del area prefijada en
el mapa de dosificacion.

No esta conectada.
Fusible quemado.
Cambio de polaridad.

Rango de voltaje no adecuado.

Cable de alimentacién dafado.

Cortocircuito en el médulo
de siembra.

SOLUCION

leere espacio en la tarjeta de re-
gistro. Luego deberd someter a
la tarjeta al asistente de manteni-
miento de tarjeta, desde el soft-
ware proMAP-Siembra para
corregir posibles errores o for-
matearla para liberar espacio. Ver
Manual proMAP-Slembra

Pasar la tarjeta por el asistente de
mantenimiento de tarjeta desde
el software proMAP-Siembra.
Ver Manual proMAP-Siembra.

Verificar el estado del cable
del GPS.

Revisar conexion.

Vuelva al area prefijada. Revisar
area en proMAP-Siembra que
sea la correcta.

Revise conexion.
Reemplace el fusible original.
Verifique polaridad en terminales.

Voltaje de trabajo adecuado: 12
V. CC. Verifique bateria.

Reemplace cable de alimentacion.

Desconecte el cable médulo y
verifique nuevamente si enciende.
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